
Monitoreo de la Condición de la Máquina
Avanzado
[Analizador A30 con Condmaster Pro]







¿Qué necesita saber?
[Un instrumento, muchas respuestas]

La última técnica de ahorro de trabajo: las etiquetas
ID sin contacto cargan el instrumento con los datos
del punto de medición e incluso salvan los últimos
resultados de medición. Los receptores RF están
integradas en las versiones Logger y Expert de A30.

Los datos de velocidad son necesarios para la
evaluación de la condición, y el monitoreo de la
temperatura de la máquina a menudo nos da una
información muy valiosa. El A30 utiliza las sondas
de temperatura para líquidos y sólidos. La velocidad
se mide por contacto, u óptimamente hasta una
distancia determinada.

Los transductores especiales para impulsos de
choques y vibración aseguran las mediciones
precisas. En los puntos de medición que no están
accesibles durante el funcionamiento normal, se
conectan transductores de instalación permanente
a los terminales de medición.

El monitoreo de la condición es ahorro de dinero y en

muchos casos una precaución necesaria de seguridad. El

objetivo es detectar el desarrollo de los fallos antes de que

aparezca el problema. Esto llega a ser incluso más impor-

tante ya que aumenta el ritmo de  producción y el funcio-

namiento automático está llegando a ser muy normal.

Las señales generalmente utilizadas para diagnosticar la

condición de la máquina son los choques y las vibraciones.

Hay diferentes modos de procesar estas señales. Elija una

opción estratégica y utilice el método más eficaz y econó-

mico para que nos dé la evaluación correcta de la condi-

ción en una situación técnica dada.

El A30 le ofrece todas las opciones. Con nuestro método

EVAM, tiene una herramienta poderosa para el análisis del

espectro de vibración donde lo necesite.

La Medición de la severidad de la Vibración de acuer-

do ISO es un método fácil para detectar la mayoría de los

fallos de la máquina excepto los problemas de los

rodamientos, y para esto tiene el método SPM, todavía sin

igual en precisión y fiabilidad.

El Analizador A30 tiene muchas funciones extras. Puede

medir la velocidad de rotación y periférica. Puede medir la

temperatura de sólidos y líquidos. Puede grabar las

lecturas de diales y medidores. Puede salvar comentarios

escritos en el A30 y adjuntarlos a las mediciones.

Durante 50 horas, puede realizar mediciones en continuo

de valores de choque, vibración, y temperatura o rpm.

Puede colocar etiquetas con memoria en sus puntos de

medición, cargarlos con instrucciones de medición y con

los resultados de las ultimas mediciones.

Consigue lecturas de condición evaluadas, inmediatamen-

te. Una flecha en la pantalla apunta a la escala de condi-

ción verde-amarillo-roja. Todavía en el sitio puede

investigar las causas de cualquier resultado de medición en

la zona amarilla o roja. Esto ahorra tiempo y dinero.



Asegúrese - Se paga

Funciones de
medición globales

Disponible en
Versión Ex Prof.

Sondas para temperatura y
velocidad. Conexión a PC.

Los transductores
de impulsos de
choque: sondas
manuales, sonda
con adaptador,

instalación
permanente. Los transductores de vibración: manuales,

con imán, instalación permanente.

Registro continuo de los impulsos de
choque, la vibración y la velocidad o

la temperatura, hasta 50 horas

Espesor de la
película de

lubricante y la
condición de
lubricación

Funcionamiento fácil y
rápido

Evaluación instantánea
de la condición.

Evaluación instantánea de la
condición en la escala verde-

amarilla-roja

Rápido colector de
datos: Descarga de

rondas de medición y
recogida de

resultados al PC

Salva hasta 11 resultados
por punto, además de

hasta 200 líneas de
espectro y un comentario.

Identificación de los puntos de medición sin
contacto con las Etiquetas ID

Pantalla LCD, 4x16 caracteres,
con iluminación automática

Teclado de membrana
sellada para selección y

programación

Vida de la batería
hasta 5000
mediciones.

Memoria para 500
puntos de

medición típicos



Información fidedigna - manténgase en la cumbre

Visión perfecta con
sus propias
imágenes

Alarmas resaltadas para
captar los códigos de

colores

Evaluación especifica de la
máquina con grabación de

la vibración
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Varios datos concretos
El monitoreo de la condición demanda más que instru-

mentos electrónicos y programas de ordenador. Tiene que

trabajar en un ambiente industrial y enfrentarse al calor,

ruido, aceite y agentes quimicos, y sus máquinas no están

construidas ni situadas para darle accesibilidad a los

puntos de medición.

SPM ha solucionado estos problemas de ambiente en

todas las ramas de la industria. Podemos ofrecerle todo el

equipo necesario, desde punto de medición remoto para

instrumentos manuales hasta el monitoreo automático a

gran escala, y servicio y soporte técnico por todo el

mundo.

Crece con Vds...
Más funciones básicas que nunca, y más características

adicionales. Elija qué es lo que necesita ahora. Puede

descartar funciones de medición eligiendo sólo los

accesorios que desea utilizar.

Puede actualizarlo en cualquier momento.

Impulsos de choque, LR/HR

Espesor de la película de lubricante

Severidad de la vibración, ISO 10816

Medición de la temperatura

Velocidad, por contacto y óptica

Lectura continua

Comprobación de la línea del transductor

Comprobación de la batería

Muestra hora y fecha

Muestra versión ID

Selección del idioma

Luz de la pantalla automática

Desconexión automática

Disponible versión Ex Prof.

Colector de datos con Condmaster Pro

Reconocimiento del punto de medición

Grabación en continuo

Grabación de valores libres

Grabación de comentarios

Registro de puntos de control

Espectro de vibración

Análisis evaluada de la vibración

Técnicas de medición y otras
características

Analizador A30
Básico Logger Expert
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SPM®, EVAM® y Condmaster® son marcas registradas por SPM Instrument AB, Suecia.

Windows es una marca registrada por Microsoft, Inc.

Datos técnicos para A30
Medición de impulsos de choque  (SPM® LR/HR)
Rango de medida -19 a 99 dBsv
Resolución 1 dBsv
Precisión ±  1dBsv

Medición de la vibración (ISO 10816)
Rango de medida 0,5 a 49,9 mm/s RMS
Resolución 0,1 mm/s
Precisión ±  (0,2 mm/s + 2% de la lectura)
Rango de frecuencia 3 - 1000 Hz

Análisis de la vibración (EVAM®)
Ventana Hanning
Número  de  muestras 1024 / 2048
Resultado FFT 400 / 800 líneas de espectro
Rango 3 - 5000 Hz
Líneas mostradas 15 máximo, en Hz o cpm
Líneas salvadas 1 - 200  máximo

Medición de la velocidad
Rango de medida 10 a 19 999 rpm ópticas
Distancia de medida máx. 0,6 m
Resolución 1 rpm
Precisión ±  (1 rev. + 0,1% de lectura)

Medición de la temperatura
Rango de medida -20° a +350° C
Resolución 1º C

Especificaciones del instrumento
Rango de temperatura 0° a +50° C
Alimentación 6 x 1,5 V LR6 pilas alcalinas
Vida de la batería apagado 1 año,

5000 mediciones típicas, o
50 horas en grabación continua

Tamaño 255 x 105 x 60 mm
Peso 0,85 KG
Carcasa/Cubierta prot. ABS / Poliuretano
Teclado Membrana sellada
Pantalla LCD, 4 x 16 caracteres, LED ilumi-

nado, automatico y ajustable
Memoria normal 500, max. 999 puntos
Backup, memoria/reloj aprox. 24 horas

Disponible versión Ex Prof.


